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VIVA UMA NOVA
EXPERIENCIA COM
0 NOVO FERRO

S

ster®

DESEMPENHO RAPIDEZ QUALIDADE

FICHA TECNICA
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CARACTERISTICAS

FERRO PRESSXPRESS

NOVO FERRO PRESSXPRESS
GCSTPX4070

BX MAIS COBERTURA
DE VAPOR

Exclusiva tecnologia de canais de
distribuicdo do vapor com
cobertura oito vezes maior para
resultados mais rapidos e eficientes.

RESERVATORIO EXTRAGRANDE
DEA400 ML COM ABERTURA AMPLA
Passe aroupa toda sem precisar
reabastecer o reservatorio de 400
ml de dgua e abertura ampla, o que
facilita a hora de encher, evitando
vazamentos.

BASE DE CERAMICA COM CAMADA
DUPLA E MULTIDIRECIONAL

Méaxima durabilidade, todo o
cuidado com as suas roupas e
facilidade total para as mancbras
em varias direcbes, eliminando
rugas a cada passada.

AUTOMATICO

pueagEang

ESPECIFICACOES TECNICAS

CARACTERISTICAS
Modelo GCSTPX4070
Tensdo 127V /220V

Poténcia

Lonsumo

Dimensoes [l xAxP]

1700W | 2500W

1.7 KW/H | 2,5 KW/H

155%310x180mm

Modelos Compativeis N/A
Peso 1,47 Kg
Garantia 1ano
FISCAL

Classificacao fisca 8516.40.00
Aliquota IP 5

EMBALAGEM INDIVIDUAL

Dimensdes [LxAxP]

Peso bruto

Codigo de barras [EAN-13] 127/ -053891135016/ 220V - 053891135023

EMBALAGEM COLETIVA

Dimensoes [LxAxP]

Peso bruto

Codigo de barras [DUN-14]

360x410x345mm

7,91Kg

Quantidade por embalagem 4

GCSTPX4070

ALGA ERGONGMICA E SUAVE

Passe rapido e com o maximo
conforto com o novo Ferro
PRESSXPRESS Oster®.

PONTA DE PRECISAD

Exclusividade Oster® para vocé
passar com mais facilidade aguelas
areas de dificil acesso, como botdes,
fechos, bolsos e golas.

DESLIGAMENTO AUTOMATICD

Total seguranca com o desligamento
automatico apods 15 minutos em

repouso na sua base, e apds 30 segundos
apoiado de lado ou sobre um tecido

com a base ceramica

INDICADOR DE TEMPERATURA

A luz do seu PRESSXPRESS Oster®
indica quando ele atingiu a temperatura
para vocé comecar a passar o tecido
selecionado.
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